
当采用直接擦除download分区的方案时，执行后跳转至此处

当不启用自动更新时，不存在本环节

固件检测及处理

自动更新检测

检测download分区固件

检测factory分区固件

需要更新

无需更新

校验download分区固件

将download分区固件更新至app分区

错误

错误

校验app分区固件

跳转至app运行

错误

有固件

无固件

有固件

读取download分区固件包头 错误

校验download分区固件 错误

将download分区固件更新至app分区 错误

校验app分区固件 错误

跳转至app运行

读取factory分区固件包头 错误

校验factory分区固件 错误

将factory分区固件更新至app分区 错误

校验app分区固件 错误

跳转至app运行

检测download分区固件
有固件

无固件

检测是否需要更新

读取download分区固件包头 错误

启用自动更新

未启用自动更新 设置为缺失app固件的状态

已经尝试过自动更新

检测app分区固件

有固件

无固件

启用app固件检查

未启用app固件检查

downlo分区有固件

download分区无固件

读取download分区固件包头 错误

校验app分区固件 错误

跳转至app运行

设置为app固件为无法检查的状态

跳转至app运行

factory分区有固件

factory分区不存在或无固件

读取factory分区固件包头 错误

校验app分区固件 错误

跳转至app运行

跳转至4

跳转至4

跳转至3

跳转至3

启用自动更新

启用自动更新

启用自动更新

启用自动更新

启用自动更新

未启用自动更新 设置为app固件异常的状态

未启用自动更新

未启用自动更新

未启用自动更新

未启用自动更新

设置为读取download分区失败的状态

设置为读取factory分区失败的状态

设置为app固件校验失败的状态

启用自动更新 factory分区不存在或无固件

未启用自动更新

设置为需主机发送固件的状态

擦除app分区（为空时不擦除） 错误

剩余数据写入app分区 错误

擦除app分区（为空时不擦除） 错误

剩余数据写入app分区 错误

擦除app分区（为空时不擦除） 错误

剩余数据写入app分区 错误

配置一

配置二 跳转至app运行

配置一

配置二

启用自动更新 且 可以使用factory固件包

不可使用factory固件包 停留在bootloader

app分区有固件

app分区无固件

跳转至app运行

...
仅适用于多分区的方
案


